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... so macht man Feuer!

FLAMAX is made by Carl Warrlich GmbH 

99830 TREFFURT/GERMANY · Falkener Landstraße 9 

Phone +49 36923 5290 · www.warrlich.de

FLAMAX Anzündscheite 

Anzündscheite sind einfach und schnell an-

zuwenden und für jeden Kamin geeignet, 

Vorsicht! Immer nur einen Scheit ver-

wenden. Für noch mehr Energieausbeute 

sollten Sie alle 4-6 Wochen Entrußerscheite 

verwenden, um ungeliebte Ablagerungen 

im Kamin zu vermeiden.

BIO-KAMINSCHEIT 

aus 100% biologischen Rohstoffen zum 

Verbrennen im Kamin, einfaches Entzünden 

an den Ecken des Papiers - fertig. 

ANZÜNDSCHEIT 

zum Verbrennen im Kamin, einfaches Ent-

zünden an den Ecken des Papiers - fertig. 

Brenndauer ca. 2 Stunden.

ANZÜNDSCHEIT MIT KNISTER

zum Verbrennen im Kamin, einfaches Ent-

zünden an den Ecken des Papiers - fertig. 

Brenndauer ca. 2 Stunden mit angenehmen 

Knistereffekt.

ENTRUSSERSCHEIT

neue Technologie, einfach auf ein be-

stehendes Feuer platzieren, abbrennen 

lassen, nach 10-14 Tagen Ablagerungen 

entfernen.

FLAMAX Display-Palette

Verpackungs-EAN: 4 012425 xxxxx x 

Produkt
Display

Art.Nr. je Lage Lagen VE | VEP

Bio-Kaminscheit 900 g 19266 x x 10 | 750

Anzündscheit 1,1 kg 18400 x x 10 | 750

Anzündscheit mit 

Knistereffekt 1,1 kg
18403 x x 10 | 750

Entrußerscheit mit 

Versicherungszertifikat
18402 x x 12 | 660

Alle Angebote netto/netto frei 

Haus in Deutschland. Mindestbe-

stellmenge eine gemischte 

Europalette. Das Angebot ist 

begrenzt. Lieferung nur solange 

der Vorrat reicht.

Hergestellt in 

Deutschland

BiO
FLAMAX

mit 
Versicherungs-

Zertifikat


