Carl Warrlich GmbH
Falkener LandstraRe 9 | D-99830 Treffurt
tel | 0049 (0)36923/529-0
fax | 0049 (0)36923/529-13
www.warrlich.eu | carl@warrlich.de

Die Carl Warrlich GmbH
Ein Unternehmen mit Tradition

Im Jahre 1904 wu e Firma Carl Warrlich in

Treffurt gegrunde

ersten Jahren einen guten

geworden. N
wurde die |

Die Produktpalette umfasst neben der Herstellung von
Heizhilfen, Grillanzindern und Lampendlen auch die
- Produktion von Bauwagen und Raumzellen sowie der
~ Vertrieb moderner Umwelttechnik zur Lagerung von

Gefahrstoffen.

obel- und Sagewerk verschaff-
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| .’lussige Produkte fir Grill, C")"ompen, Ethanolkamine

T

FLAMAX Grillanziinder wird au
Basis von Kohlenwasserstoffen produziert
und ziindet schnell und ist einfach in der
Anwendung.

FLAMAX Lampendl wird mit Paraf-

fin C10-C30 hergestellt und ist nur zur
Verwendung in Ollampen, -fackeln und
Glaskolbenlampen vorgesehen. Lampend!
ist geeignet fiir Innen und AuBen.
Achtung: Den Docht immer kurz halten,
damit kein RuB3 erzeugt wird.

FLAMAX Sicherheitsbrennpaste auf
Basis Bio-Alkohol eignet sich hervorragend
zum Einsatz in Rechauds und Brennerscha-
len fiir Fondue und heif3en Stein.

Fiir Ethanolkamine fihren wir FLAMAX
Bio-Ethanol oder fiir noch mehr Sicher-
heit das angedickte FLAMAX Brenn-
stoff-Gel. .

FLAMAX

... S0 macht man Feuer!
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Paraffinanziinder Vg — ! e g '
- - = - : FLAMAX Okoziinder sind geruchsarme Anzinder

FLAMAX Gr|||qnzg_nder smd geruchSar:q‘e 2 _ - 1. "% - _auf natirlicher Basis. Sie verbrennen nahezu ruBfrei.
inder auf-Basis ein - s - - WEnA R Diese 6kologischen Grill- und Kohleanziinder basieren =
- Paraffms Sie vern;hneh—n'dh fre . I Smnre : auf Hol'ﬁ\dqsmd getrankt ull Wochs bzw. Rapsél aus
verbreiten keinerlei unangenehme Geruche & Ty ; : " nochwocﬁsenden Rohstoffe™Diese-Zusammen setzung

arantiert in unbeschwertes Gr|||vergnugen ohn
sc’fimﬁ"'?hche'Bemntrcchhgung Ihrer Grillprodukfe
Garant fiir die.natirliche Basis der An inder worden
'de rtifikat ausgezeichnet. Die Oko-
inder sind als Tafel, einzelne Wiirfel und Anzunder

. . Die Zusammensetzung garantiert unbeschwer-
sehr stark'und intensiv. Auf Grund : e tes Grillvergniigen ohne geschmackliche

des hohen Aromatengehaltes | iy . " Beeinfréichtigung. Das pastése FLAMAX

im Produkt empfehlen wir diese =l = al. Grillanziindgel wird aus hochwertigem N-
Anzinder nicht fiir den Grill. Paraffin hergestellt und l&sst sich durch seine
énnen damit jedes Ofen- oder Konsistenz sparsam dosieren und ist beson-

feuer aber auch Lagerfeuer ders sicher im Gebrauch.
chen.
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A Izwoll PEing vollstondlg
laturstoffen gefertigt. Hierbei werden Holzwollsei-

Die Grillanzinder sind auch als praktische
einem hochwertigen Wachs getrénkt. Sie eignen

FLAMAX Floretts erhdlilich. Einzeln abge-
packte Anzinder kénnen fir besonders sau-

bere Handhabung direkt an der Verpackung

entziindet werden.

tes fir Sie attraktiver zi
bieten wir den Anzii
zeln verpackt an. Ei
der aluminisierten
Sie erhalten die
formschénen Zyli der in jedem
Wohnzimmer Pl

Alle unsere Produkte auf Basis N-Paraffin sind
DIN zertifiziert, um eine gleichméafBig gute
Qualitét sicher zu stellen.

; Das FLAMAX-Grillanzindgel Gberzeugt sogar bei
' - Grillbriketts! Herkémmliche flissige Grillanziinder (in den
AT schwarzen Flaschen) kdnnen durch ihre Viskositat die hart
- j gepressten Briketts nur Gberspilen und brennen an der
“ Oberfléche ab. Das Gel hingegen iberzieht die Oberfls-
che und brennt von oben in die Grillbriketts ein. s Zarhen o
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bevorzugen, sollten dé
Hierbei werden Holzfaser
22, getréinkt und gcrqnheren 50 eir

Anzinder fir Grill, Kamin und Ofen

Anziunder fir Kamin und Ofen

Méchten Sie ihr
Kamin entfachen, erwenden Sie

FLAMAX-Kohlena r. Dieser An-
ziinder ist brennst
fir eine wohlige Wi

Reg. Nr. 52033
hergestellt nach- ohn?.
DIN EN 1860-3:2003-12 . . Palmol

hergestellt nach
DIN EN 1860-3:2003-12




